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1. SOPORTES DE COLOCACION.

Para la correcta colocacién, realizaremos un diagnéstico del soporte o superficie teniendo

en cuenta: la estabilidad, la compresibilidad de las capas intermedias, la plenitud, cohesion,
capacidad de absorcién de agua, textura, compatibilidad quimica y estado de la superficie de
colocacion que recibird el material de agarre.

La superficie a recubrir debe estar plan, seca, y libre de grasa aceite o polvo y poseer la
estabilidad adecuada.

Es muy importante, respetar los tiempos adecuados de fraguado y maduracién de los soportes
para que puedan soportar correctamente las cargas y evitar posibles tensiones y movimientos
estructurales que podrian transmitirse a las capas superiores.

La superficie a recubrir debe estar plana, seca, y libre de grasa aceite y polvo, poseer la
estabilidad adecuada.

Es muy importante, respetar los tiempos adecuados de fraguado y maduracién de los soportes
para que puedan soportar correctamente las cargas y evitar posibles tensiones y movimientos
estructurales que podrian transmitirse a las capas superiores.

1. PREPARATION OF THE SUPPORT SURFACE BEFORE LAYING THE TILES.

For the correct laying of the tiles, we will make a diagnosis of the support or surface taking
into account: the stability, the compactness of the intermediate layers, cohesion, and capacity
of water absorption, texture, chemical compatibility and the state of the support surface that
will receive the tile adhesive.

The surface to cover must be flat, dry, and free of grease/oil and dust and have the suitable
stability.

It is very important to respect the setting times of the material used in the supports so as to
avoid possible tensions and structural movements that could be transmitted to the superior
layers.

1. OCHOBAHME [JI51 YKITAJKH TTJIMTKH.

17151 TOro, 4ToGbl NPOU3BECTH NPABUIILHYIO YKIIAJKY KEpaMUYeCKOil MIIMTKI HEOOXOIMMO
Vl3y‘-ll/['l'h Takune XapaK']'CpVIC'I'VIKI/[ OCHOBaHMA, Kak:

€ro CTaTUYHOCTh, CMIOCOOHOCTS K JiehopMaliK, LIeJbHOCTh, BOJIONIOIIONIEHNE, TEeKCTYypa,
XMMMYECKasi COBMECTUMOCTD 1 00ILee COCTOSTHIE TIOBEPXHOCTH OCHOBAHHS, HA KOTOPYIO
Gy/IeT HAHOCUTBCS KIIESIIasi CMECh.

JlaHHasi TOBEPXHOCTH JJOJKHA ObITH POBHOIA, CyXO¥l M HOJTHOCTBIO OUMILEHHOI OT MBIIH, XUPa,
Macel.

OueHb BaXKHO JIaTh OCHOBAHUIO 3aTBEP/ETD, /JIsl TOTO, YTOOBI B JalbHEilllIeM NOBEPXHOCTh
BbIIEPKMBAJIa HAPY3KY M MOXKHO ObLJI0 N36€XKaTh BO3MOXKHOI'O [JaBJI€HUsI, CTPYKTYPHBIX
KoJ1eGaHuil, KOTOPbIe MOIJIN Obl B MOC/IE/ICTBUN HEFATUBHO OTPA3UThLCS HA TIJIUTKE.

2. COLOCACION.

La colocacién de gres porceldnico se realizard mediante la técnica de capa fina utilizando
adhesivos cementosos o bien adhesivos de resinas de reaccion.

Se desaconseja la utilizacion de la técnica de capa gruesa con morteros tradicionales ya que la
muy baja capacidad de absorcion de agua del porceldnico no garantiza la adherencia.

2. FIXING OF TILES.

The laying of the porcelain tile should be made by means of the “fine layer” technique using
adhesive cements or resin bases bi-component adhesives.

It is not advisable to use traditional mortar; due to the low water absorption of the tile it does
not guarantee the adhesion.

2. YKIIAJIKA.

y}(ﬂﬂ)ﬁll(a Ke€paMOrpaHuTa npou3BOAUTCs l'lyTéM HAHECEHUS TOHKOIO CJIOs1 KIEEBOro pacTBopa
Ha LLCMEHTHOFI OCHOBE, JIUOO Ha OCHOBE CUHTETUYECKUX CMOJI.

He PEKOMEH1YETCSA HAHOCUTD TOJICTHIM CJIOEM CMECH, HE NIPE/IHA3HAYCHHBIE 7151 YKJIA[KN
KepaMorpaHuTa, Tak Kak OH OGJI'(\]_L‘J.C'I' OYEHb HU3KOM CTENEHbIO BOJONONIOIIEHMS, YTO COBCEM
He 00ecreunT MPOYHOT0 COECAMHEHNS MOBEPXHOCTH IJINTKH C KJIEEBbIM PACTBOPOM.

2.1. REQUISITOS GENERALES.
Generalmente se utilizard adhesivos cementosos tipo C2, especialmente en exteriores y sobre
soportes no convencionales.

2.1. GENERAL REQUIREMENTS
Generally, C2 type cement adhesives should be used, especially in exteriors and on no
conventional supports.

2.1. OCHOBHBIE TPEBOBAHMA
Yaie Bcero UCNonb3yrOTCs KJI€eBble PACTBOPBI HA OCHOBE LieMeHTa C2, rlaBHbIM 06pa3oM,

2.2. CONDICIONES AMBIENTALES.

La aplicaci6n se debe realizar cuando la temperatura ambiente, la temperatura del soporte y la
de los materiales se encuentren entre +5 °C y +30 °C.

Velocidad de viento no superior a 50 k/h.

Evitar Iluvia en colocacién exterior.

2.2. ENVIRONMENTAL CONDITIONS.

The tiles should be laid when the surrounding temperature, the temperature of the support and
the materials are between +5 °C and +30 °C.

Wind/Speed not superior to 50 k/h.

Avoid rain when laying tiles outdoors.

2.2 YCJIOBUS OKPYKAIOUIEN CPE/IBI

Pa6oTbl 0 yKiIajKe clejlyeT NpOU3BOUTH IIPU TEMIEPAType OKPY>KaoILe Cpejibl,
MOBEPXHOCTHU U TEMIepaType MaTepuaioB B auapaszone ot +5°C o +30°C,

MaKCUMaJILHOM CKOPOCTH BETPA HE BhIIIE 50 km/4.

Hpu OﬁﬂV[LlOBKe IKCTEPLEPOB CNEAYET n3beraTb VKK TNINTKA IIPA TIOBBILIEHHON BIIASKHOCTH.

2.3. SIMPLE ENCOLADO.
El adhesivo se extiende sobre la superficie de colocacién y se peina con llana especificada la

cantidad adecuada.

Es importante controlar que la colocacion se realizara dentro del tiempo abierto del adhesivo
para evitar que se forme una pelicula seca que perjudica la adherencia.

La baldosa cerdmica se coloca sobre la capa de adhesivo mediante un movimiento de
deslizamiento hasta obtener un total aplastamiento de los surcos que garantiza el macizado y
la correcta adherencia de toda la superficie.

También se puede aplicar presién con maza de goma.

2.3. APPLICATION OF ADHESIVE.

An adequate amount of adhesive is to be extended with an indented trowel on the
positioning surface. It is important that the adhesive is used within the stated time once
mixed or open to environmental conditions, after a period of time a dry film will form
on the surface of the adhesive and this will harm the adhesion of the tile. The tile is to
be laid on the layer of adhesive by means of a sliding movement and applying pressure
downwards.

2.3. HAHECEHME KIJIES B OJIVH CJIOW.

HCOGXOHV[MOC KOIMYECTBO KJIESI HAHOCUTCSI HA MOBEPXHOCTH 17151 YKJIA[IKU U pACpeNieIsIeTCs
mnaTeJjieM.

HeOGXOl},HMO NpOCIEUTDL 3a TEM, 4TOObI NpoLECcC YKIAJKHU IMPOXOANUII 10 3aCThIBAHMS KJIes,
YTOOBI HUYTO HE NPensATCTBOBAJIO CKIEUBAHUIO.

KCpaMl/I'—leCKaﬂ NJIATKA YKIaAbIBAETCA Ha KJIen 1 TIIATENBHO NMPUKUMAETCA JJIs1 TIOJTHOT'O
CUCTICHUA ﬂOBCpXHOCTCﬁ, BO M30eKaHue OGPHBOB&HHQ myCcTOT.

B atom CJ1y4ya€ BO3MOXKHO UCMOJIB30BAHUE CTICHMATIBHBIX PE3MHOBBIX MOJIOTOYKOB.

2.4.DOBLE ENCOLADO.

Se utilizard en:

Revestimientos y pavimentos exteriores.

Colocacién de baldosas con formato superior a N 35x35 cm. o superficie equivalente.
Pavimentos interiores sometidos a cargas dindmicas y estdticas de entidad.

Para aplicarlo:

Por una parte el adhesivo se extiende sobre la superficie de la colocacion con llana dentada y
por la otra, el adhesivo se extiende por el reverso de la baldosa con la paleta o paletin, o lado
recto de la llana.

2.4. DOUBLE APPLICATION OF ADHESIVE.

The double application of adhesive should be used when fixing wall of floor tiles in exteriors,

the fixing of floor tiles superior in size of 35x35cm or in the fixing of floor tiles for interior
use that may be submitted to large dynamic and static loads.

Application: the adhesive is to be applied to the supporting structure with an indented trowel.
The adhesive is also applied to the rear side of the tile with a smooth side trowel.

24 HAHECEHME KIIES B 1IBA CJ10S1.

Hcnonesyercst npu:

yKJ]aJlKC HACTEHHOW M HANOJILHOM MJIUTKU B SKC']‘Cprp&X.

Yxnajike nimTku hopmatom Gosee 35%35 M, 1100 Ha OnpefieNIeHHbIe MOBEPXHOCTH.
YKaajKe HanmosbHO¥ TUIUTKY TPU BHYTPEHHEN OT/IEJIKE MOMEILIECHHI C BbICOKO
MPOXOJUMOCTBIO.

npﬂMeHﬂCTCﬂi
Kuneesoit PacTBOP HAHOCUTCH NPU NOMOLIN 3)’6‘[3."[‘01'0 mmaTeJisi Ha MOBEPXHOCTDL ISl YKJIaAKU
U IIpU NIOMOLLM MacTepka, 6o POBIlOﬁ C’l‘OpOlIUﬁ mmnaTesis Ha UGp'dTHyIO CTOPOHY MIIUTKHU.

2.5. COLOCACION DE LAS BALDOSAS.

Antes de proceder a su colocacion, es necesario extraer varias piezas de diferentes cajas

y verificar chapando una alfombra de 8 a 10 m2 para ver el efecto, la tonalidad, calibre y
dimensiones.

Las baldosas deben colocarse con juntas rectas y regulares entre si.

La anchura de la junta depende del formato de la baldosa y el uso y esfuerzo previsible a la
que va a ser sometida la instalacion.

No se aconseja la utilizacion de una junta de colocacion inferior a 1,5 mm.

En ningtin caso se puede colocar sin junta.

Dentro del tiempo de ajuste se recomienda levantar alguna baldosa para comprobar si se estd
consiguiendo la superficie de contacto requerida.

Se debe eliminar el adhesivo sobrante de las juntas antes de que endurezca para un correcto
rejuntado.

Para formatos rectangulares, la colocacién a traba se realizard a un 15% de la longitud de la
pieza MAXIMO.

Debemos proteger el acabado cerdmico recién instalado, de las inclemencias del tiempo,
heladas y secado prematuro.

Los productos deben tener una manipulacion cuidadosa, evitando golpes entre piezas al arrastrar
las piezas una sobre otra para evitar que puedan dafiarse las aristas y ralladuras en la superficie.
Una vez colocado el material es imprescindible una correcta proteccion de este, con el fin de
evitar posibles dafos hasta la finalizacion de la obra. Este material lo suministramos con una
proteccion de cera para su manipulacion al colocarlo, dicha cera se elimina limpidndolo con
agua caliente.

2.5. FIXING OF THE FLOOR TILES.

Before commencing with the fixing of the tiles it is highly recommended to open and mix
the tiles from several boxes. It is also recommended that a number of tiles be placed on the
support surface to verify the finish to be obtained.

The tiles must be fixed with straight and regular spaces between each tile; the width of

the space between each tile depends upon the size/format of the tiles to be fixed. It is not
advisable to leave a gap of less than 1.5mm between each tile. In no case should the tiles be
fixed without leaving a space.

The excess adhesive is to be removed from the tile before setting.




When fixing rectangular tiles in the “brick bond” effect, the tiles should be staggered no more
than 1/3 of the length of the tile.

Once installed and while setting the tile must be protected from adverse weather conditions
such as frost, it should also be protected from setting to quickly.

Care should also be taken in the manipulation of the tiles to prevent scratches and chipped
edges, the material is served with a wax protection, and this protection can be removed with
just hot water at the conclusion of the work.

2.5. YKIIAJKA IINIMTKHA.

IMepes Tem, Kak NPUCTYNUTH K YKIIA[Ke, HEOOXOIUMO IOCTATH IIUTKU U3 Pa3HbIX KOPOOOK 1
BBLIOXKHUTb 8-10 M2 1151 BBISIBJIEHUS COOTBETCTBHS TOHA, Kaanubpa u pasmepa.

IIoB Mex1y MIMTKAMK JJOJKEH ObITh POBHBIM.

IlInpuna miBa 3aBUCHT OT hopmaTa MINTKH, a TAKXKE OT OCOOEHHOCTEl €€ MCIOJIL30BAHNS 1
OT TIPEANOJIAraeMoil Harpy3KHu.

He pexomenpyeTcs enath 0B MEHbIIE, YeM 1,5MMm.

ITnuTka He yKnajibIBaeTCsi GECIIOBHO.

Hy>kHO nepuoanyecKyt CHUMATh IIUTY C HAHECEHHBIM C OOPATHON CTOPOHbI KIIEEBBIM
PAacTBOPOM, YTOObI yOEIUTLCSI U OCMATPUBATD €€ C 0OPATHON CTOPOHBI, UTOObI yOEIUTLCS B
PABHOMEPHOCTHU €r0 HAHECEHUs.

17151 TOro, 4TOOBI IBbI ObIIN PABHOMEPHBLIMU, N3IULIKK KJlesl YJAIISIOTCs [0 ero 3aTBep/IeBaHMsL.
npm YKJajike leﬂMOyI'OJIhHO]}I IUIUTKHU K TTOBEPXHOCTHU U3HAYAJIbHO MPUKUMAETCS e€ boslee
JUIMHHAs! CTOPOHA.

Tocne yknaakn TpeGyeTcsi COOMOAATh TEMIIEPATyPHbII PeXKUM, n36eras HeGIaronpUsITHbIX
TMOTOJIHBIX yCJIOBHIA.

Heo6xoamumo oueHb 6EPEsKHO UCTOIB30BATL BCE MATEPUAIIBI, BO M30€KAHNE HEKENATENbHBIX
MOBPEXK/IECHUI ITINTKHU .

Cpasy nocie yKJajKi MaTepyana, OH Hy>KaeTcsi B 0c000il 3aluTe, [isl U30eKaHust
BO3MOXKHBIX MOBPEK/EHUI1 10 OKOHYAHMSI OT/IEJOUYHbIX padoT.

MBbI npeflocTaBsieM MaTepuai co CrelaIbHbIM 3alMTHBIM NapachuHOBBIM IOKPbITHEM,
KOTOPOE JIETKO CMBIBAETCsl TEIIION BOJION.

3.JUNTAS DE MOVIMIENTO.
3. MOVEMENT JOINTS.
3. 3JIACTUYHBIE IIBBI.

3.1. JUNTAS ESTRUCTURALES.

Deben respetarse en toda su longitud y anchura, involucrando a todas las capas que constitu-
yen el sistema de recubrimiento. En el caso de ejecucién manual, los sellantes deberdn tener
una deformidad minima de 15%.

3.1. STRUCTURAL JOINTS.

These must be respected in length and width; they must also respect each of the different la-
yers involved. In the case that they have been done manually, the fillers must have a flexibility
of at least 15%.

3.1. CTPYKTYPHBIE LIIBHI.
IIIoB j0JIKeH 3aMONHSITHCS 110 BCeMy nepuMeTpy. IIpy aToM, a/1acTUYHOCTD UCIIOJB3YEMON
3aTHPKU JIOJIXKHA ObITh He MeHee 15%.

3.2. JUNTAS PERIMETRALES.
Llegaran en profundidad hasta el soporte base 0, como minimo, la capa que actiie como
desolidarizacion. Tendrdn una anchura minima de 6 mm.

3.2. PERIMETER JOINT.
These must be as deep as the “base support” or at least as deep as the first solid support and
must have a width of 6mm.

3.2. KOHTYPHBIE HIBBI.
IIBbI 3aMOHSAOTCS HA BCIO MTyOuHY . MUHMMAaITbHAS LIMPHHA I11BA JI0JIKHA COCTABISTE OMM.

3.3. JUNTAS INTERMEDIAS.

En espacios interiores dividir la superficie total con juntas intermedias cada 40 m2 como
méximo y en exteriores cada 25m?2.

Penetran en profundidad igual que las juntas intermedias. Su anchura se establece en funcién
de la entidad de los movimientos esperados.

3.3. INTERMEDIATE JOINTS.

In interiors, the total surface should be divided with intermediate joints every 40m2 and in
exteriors every 25m2. These should penetrate in depth the same as intermediate joints and the
width is established with the maximum expected movement.

3.3. KOMIIEHCALIMOHHBIE LIBHI.
J17151 BHYTPEHHUX MHTEPLEPOB 1Bl 3TOrO THIIA MPUMEHSIIOTCS KasK]ible 40m2, a jijisi BHeIHei
OTJIENIKM - Kazk/ible 25m2. VX TOJIMHA 3aBUCUT OT O3KMJIaeMbIX Jehopmaliyii.

4. LIMPIEZA.

Para un correcto acabado del revestimiento cerdmico, es necesario proceder a la limpieza final
de la obra. De este modo se retiraran los restos de cemento, materiales de sellado de juntas

y cualquier otro residuo. Para ello, se debe utilizar detergentes desincrustantes ligeramente
dcidos y diluidos con agua y mantener por un breve espacio de tiempo en contacto con los
vidriados. NO UTILIZAR AGENTES DE LIMPIEZA QUE CONTENGAN ACIDO CLORI-
DRICO O FLUORHIDRICO Y SUS DERIVADOS.

Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento
quimico para evitar una posible absorcién de los agentes utilizados por los materiales de
rejuntado.

No deben utilizarse este tipo de productos en las baldosas recién instaladas ya que el dcido
reacciona con los materiales de agarre y sellado de juntas no fraguados.

LA EMPRESA NO SE HARA CARGO DE LOS MATERIALES YA COLOCADOS.

Para facilitar la limpieza y buen uso de nuestros materiales recomendamos el uso de felpudos
en las entradas y es aconsejable mantener el pavimento lo més limpio posible para obtener
buenos resultados.

No se admitirdn reclamaciones de problemas derivados del incumplimiento de estas premisas
cuando el material ya esta colocado.

4. CLEANING.

For the correct installation of the tile it is necessary to proceed with the correct cleaning,

at the end of the fixing of the tile. It is important to remove the remainders of the cements,
adhesives and grouts with the adequate removing agent. It is important to use a slight acid
based detergent diluted with water and maintain in contact with the tile as briefly as possible.
NEVER USE CLEANING AGENTS OR DERIVATIVES THAT CONTAIN HYDROCHLO-
RIC OR HYDROFLUORIC ACID.

We advise that before cleaning with any type of chemical based cleaner you should impreg-
nate the whole area with plenty of water to avoid the possible absorption via the grouting
materials.

It is not advised the use of chemical based cleaners on areas that have been recently installed
as they may create a reaction between the grouted areas and/or the adhesives.

THE COMPANY WILL NOT BE HELD RESPONSIBLE FOR INSTALLED MATERIALS.

WE DO NOT HOLD RESPONSIBILITY FOR THE USE OF FLOOR TILES IN PLACES
DIFFERENT TO THOSE RECOMMENDED OR FOR THE INCORRECT USE OF RAPID
SETTING ADHESIVES.

4 3KCIUTYATALMA U YXOM.

J11st 3aBepIeHNs! IPABUIILHOM YKIIA[KU HYKHO MPOM3BECTH OUUCTKY OOIMLIOBOYHON
noBepxHocTH. Hy>KHO ylanuTh U3JMIIKMA EMEHTA, PACTBOPA JUIsl 3aTUPKU 1IBOB 1 T.11. [171s
3TOr0 HEOOXOMMO UCIIOJIb30BATh CHIELUAJIbHbIE PACTBOPUTEIIH, CIIA00 Pa3Be/IEHHbIE BOJION.
HE UCIIOJIb30BATH MOIOIIUE CPEIICTBA HA KMCJIOTHOM OCHOBE.

l'[epe)] HCTIOJIb30BaHUEM JIFOOOT0 XMMHUYECKOTO BEIIECTBA HSO6XOIII/IMO CMOYUTE MOBEPXHOCTD,
A 130eKaHUsI BO3MOXKHOM a6cop6u1/m BEIIECTB, UCMOJIL3YEMBIX MIPU 3aTUPKE.

He ucnonb3oBath J]ElHHbIﬁ THUI MPOJAYKTOB HA TOJBKO YTO BbBUIOKEHHBIX IVIMTKAX, TaK KaK
Kuciaora B3Lil/lMOI_ICﬁCTByCT C eLLlé HE 3aCTBIBIINMMU KJIEEM U PACTBOPOM /17151 3aTUPKH.

®ABPUKA HE HECET OTBETCBEHHOCTH 3A MATEPUAIIBI, IOBLIBABIIVE B
SKCIUTY ATALIUN.

J1nist yBEeJIMYEHNs CPOKa CIIy>KObl BLIKJIEEHHOTO MaTepyalia B IIOMEIEHNH HEOOXOIUMO
TIOJIOXKUTB KOBPHK, & TAKXKe, COJIEP>XKaTh MOBEPXHOCTH MOJIa B MAKCHMAIILHO YMCTOM
COCTOSIHUH.

He npunnMaroTcst mpeTeH3nn py HeCOOTIOICHNHN BbILICTIEPEUNCICHHBIX YCIOBUIT
9KCIITyaTaluu.

FORMAS DE COLOCACION - DIFFERENT WAYS OF TILING - LES FACONS DE POSE -
VERLEGUNGSARTEN
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